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Aplicacion

Los fan-coil de la serie NVCX, son unidades terminales Gracias a las amplias posibilidades de configuracion de
especialmente disefiadas para la refrigeracion, los fan-coil de la serie NVCX, encontrar la solucion
calefaccion, y ventilacion de estancias en las que se idénea para cada tipo de instalacion nunca sera un
desee mantener un reducido nivel de ruido. problema.

- Hoteles - Colegios

- Oficina - Locales comerciales

- Residencias - Hospitales
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Descripcién general

Descripcion general de la serie NVCX

Los fan-coils de la serie NVCX cuentan con motor
monofasico a 220v., ventiladores centrifugos, baterias
de intercambio térmico con tubos de cobre y aletas de
aluminio, purga de aire y vaciado. Se fabrican para
instalaciones a 2 tubos ¢ 4 tubos y, en funcién del
modelo, pueden ser instalados de forma horizontal o
vertical con o sin envolvente metalica decorativa con
rejilla de impulsion en aluminio extruido.

(&) Potencia frigorifica hasta 9530

(&) Caudal de aire hasta 1600 m¥h

@ Ejecuciones para instalaciones a 2 0 4 tubos
(&) Ejecuciones en horizontal y vertical

@ Con o sin envolvente decorativa

Conjunto motor-ventilador

Todos los ventiladores de la serie NVCX son centrifugos
con doble oido de aspiracion, equilibrados estatica y
dinamicamente.

Los rodetes de los ventiladores estan fabricados en
poliamida-6 cargada con un 30% de fibra de vidrio,
buscando obtener grandes prestaciones con un bajo
nivel sonoro.

Los motores son monofdnicos, preparados para
funcionar con corriente alterna monofasica de 220/240
V' y una frecuencia de 50/60 Hz. Llevan un condensador
permanente, proteccion IP40 con aislamiento clase B.
También Incorporan un dispositivo de proteccion
térmica de rearme automatico, y cojinetes sellados
disehados para una vida Util de 20.000 horas.

Las conexiones eléctricas entre el ventilador y nuestro
conmutador de 3 velocidades se efectian mediante una
clavija unidireccional, que impide cualquier error de
conexionado.

El conjunto motor-ventilador se puede desmontar
faciimente de la unidad para facilitar las operaciones de
mantenimiento.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.

Baterias de intercambio térmico

La superficie primaria esta formada por tubos de cobe,
mandrinados por expansion mecanica, con el fin de
asegurar el contacto con la base de las aletas y obtener
una superficie de contacto 6ptima

La superficie secundaria esta formada por aletas de
aluminio, ondulas por embuticion para maximizar la
superficie de contacto. Las aletas estan espaciadas
mediante collarines, buscando un buen compromiso
entre el rendimiento de la bateria y la facilidad de
limpieza de la misma.

Las conexiones al circuito hidraulico son con rosca gas
hembra 1/2"'. Los colectores tienen manguitos
roscados para purgado de aire y para el drenaje de
métrica 6 de asiento conico.

Cada bateria se prueba en una piscina de agua con aire

comprimido seco a una presion de 7 kg/cmz.

Bandeja de recogida de condensados

La bandeja primaria de condensados es tratada con
pintura anticorrosiva. La formacién de condensacion
externa se evita mediante una camara de aire entre la
misma bandeja y la tapa frontal superior de las unidades
de techo. La conexiéon de drenaje de la bandeja se
realiza mediante tubo de cobre de 16 mm. de diametro.

Opcionalmente, se puede suministrar la bandeja con
aislamiento térmico anticondensacion (POLITEC THFR
3305 de 5 mm. de espesor).

También se pueden suministrar opcionalmente bandejas
secundarias de condensados para instalacion en
modelos de suelo o de techo.



Descripcion general

Filtro

Exceptuando el modelo TS, todos los modelos van
equipados con un filto de aire con marco de chapa de
acero galvanizado y manta filtrante de poliéster con una
eficacia de filtrado clase G-2 (EN779). Esta manta
filtrante tiene una clasificacion al fuego F-1.

La extraccion del filto puede ser inferior o lateral, segun
se indique a la hora de realizar el pedido.

Envolvente decorativa

(Seguin modelo)

La envolvente decorativa esta fabricada en chapa
galvanizada y electropintada, protegida con un film de
plastico. La envolvente presenta un acabado de esmalte
color gris (RAL 9002).

Rejillas

(Segun modelo)

Las rejillas van incorporadas en la envolvente
decorativa, y estan construidas en aluminio extruido,
presentando un acabado de esmalte color verde (RAL
70833).

Regulacion electrénica

En los fancoils de impulsion vertical con envolvente
decorativa, el mando conmutador de tres velocidades-
parada y el termostato, si se solicita a la hora de hacer
el pedido, se ubicaran empotrados en la parte superior
de la envolvente, a la derecha justo encima de la rejilla
de impulsion. Ambos mandos estan protegidos
mediante una tapa de plastico transparente.

Los fancoils de impulsién horizontal (de techo), se
pueden suministrar con mandos integrales de superficie
para colocar en pared con selector de tres velocidades
y el termostato de invierno-verano (con control sobre la
valvula y/o ventilacion en instalaciones a 2 tubos) o de
zona muerta (con control sobre dos valvulas en
instalaciones a 4 tubos).

Electrovalvulas

Los fancoil pueden suministrarse con valvulas de 3 vias
todo-nada, con accionamiento por motor o
accionamiento electrotérmico montadas mediante
conexiones rigidas.

Resistencias eléctricas

Los fancoils pueden suministrarse con resistencias
eléctricas monofonica a 220 V. En este caso, el fancoil
llevara en uno de sus laterales un limitador térmico de
rearme manual que desconectara la resistencia cuando
se alcance una temperatura de seguridad de 60°C.

Toma de aire exterior

El modelo ANV, puede equipar una toma de corredera
para el aire exterior de mando manual. El aire exterior
solo podra ser como méaximo un 25% del caudal total.

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Tabla de seleccién para equipos a 2 tubos con 2 fila

Potencia frigorifica

Potencia frigorifica

Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua

Potencia calorifica

Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua

Caudal de aire

(m>rh)

Potencia eléctrica

Potencia sonora
[dB(A)]

Presién sonora
[dB{A)]

1570
1450
1330
1310
1180

1350
1230
1110
1080
a70

270
58
2240
2050
1880
1820

318

BERLBEUBASLRRBs0888

2180
1870
1680
1560
2200
1880
1800
1620
1360
1280
441
16,8

“8aad

45
42
40
ar
a1
28

NVCX
400 600 BO01
2870 3430 4280
2680 3150 4080
2430 2970 3880
2360 2710 3510
2070 2240 20620
1880 2030 2690
2420 3070 3730
2240 2770 3520
2000 2580 23290
1830 2310 2840
1660 1850 2380
1600 1660 2170
494 592 739
228 54 8.2
3990 5060 6160
3710 4870 8820
3310 4270 5440
3200 3830 4880
2760 3090 3870
2480 2770 3620
484 592 739
186 44 75
767 1021 1139
681 BE1 1051
581 797 955
E55 BR6 A2
454 511 622
394 442 551
B2 108 205
71 89 185
58 79 185
54 66 143
43 45 118
ar 44 114
56 56 57
51 55 56
48 a1 54
46 48 50
41 42 43
39 3g 42
47 49 48
42 46 47
ag 42 45
ar 39 41
a2 a3 34
30 30 33

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.

4410
3910

4100

3670
3200
2770

14,8
7330
8770

5300

Bag2
12,0
1339
1198
1120
1081

710

283
245

147

Lassd2sg9g82

Prestaciones para 0 Pa de presion disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
2 Tubos.

Refrigeracion:
- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C.

Calefaccioén:

- Temperatura ambiente 20°C.

- Temperatura de entrada del agua 50°C con el mismo
caudal de agua que en refrigeracion.

Datos sonoros:
Presion sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberacion de 0,5s.



Tabla de seleccion para equipos a 2 tubos con 3 fila

Wl
1
2
Potencia frigorifica 4
total
M 4
-]
[
1
; 2
Potencia frigorifica 3
sensible 4
oo 5
[
Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua (kPa)
1
2
Potencia calorifica 3
W) 4
5
B
Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua (kPa)
1
2
Caudal de aire 3
(m>m) 4
5
B
1
2
Potencia eléctrica 3
absorbida
w) 4
5
-]
1
2
Potencia sonora 3
[dB(A)] 4
5
B
1
2
Presién sonora 3
[dB(A)] 4
]
-]

1850
1790
1620
1580
1410
1150
1600
1450
1300
1270
1110

4.2
26870
2430
2170
2120
1870
1810

BRESRYBALBASLARBERERENREBEB 8

12,4
4410

3160

2370

101

512

g5

314

A JR A

A

1710
617

16,5

4810

3010
3770

617

13.5
T24

531

arr

BEI

5288 =2

BERLEB/IB2SE

600
4860
4390
4090
3670

2620

3220
2850
2240
1880
237
33,8
6450
5760

4720
3710
3280
B37
27,6
art

656

423
101

med 8o f

58
55
=1

42
39
49
46
42
39

30

801

4730
4250

3150
4410
41560

3410
2710

914
Tar
585
527
183
175
1568
138
17
12

828

48
a7

SR2E

4810

BBEEEL2EE2I8E

Prestaciones para 0 Pa de presion disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
2 Tubos.

Refrigeracion:
- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C.

Calefaccioén:

- Temperatura ambiente 20°C.

- Temperatura de entrada del agua 50°C con el mismo
caudal de agua que en refrigeracion.

Datos sonoros:
Presion sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberacion de 0,5s.

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Tabla de seleccién para equipos a 2 tubos con 4 fila

Potencia frigorifica

Potencia frigorifica

Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua

Potencia calorifica

Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua

Caudal de aire

(m>/h)

Potencia eléctrica

Potencia sonora
[dB(A)]

Presién sonora
[dB(A]]

200 300 400 600 BO1

2170
1880
1780
1730
1530
1230
1720
1650
1380
1340
1170

ar4
31
2830
2800
2310
2250
1870
1560
ar4
2.5

REBRLBEUBASARNNRE 2 NBHEE

3270

2170
1980

2570
2280

1640

1800
628
9.2

3370
2740
2480

7o

491

NVCX
4010 5450 5970
3710 4880 5620
3280 4520 5230
3160 4010 4660
2600 3150 arzo
2400 2790 3380
3140 4240 4750
2880 3760 4440
2520 3450 4100
2420 3040 3600
2040 2350 2830
1800 2070 2540
691 933 1029
122 250 48
5230 7040 7960
4790 6230 T450
4190 5720 B8T0
4030 5030 B6040
3380 3880 4720
2080 3420 4230
691 933 1029
88 204 40
625 033 1046
E26 B0O3 OBS
534 732 BT
510 755
417 489 51
362 406 5068
73 95 184
83 B0 167
52 | 152
49 B0 134
38 46 115
34 41 1
56 58 57
51 55 56
48 b1 o4
48 48 50
41 42 43
34 38 42
47 49 48
42 46 47
3o 42 45
ar ag 41
a2 a3 34
30 30 33

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.

3270
1237
F

8580
B120
7560

5440
1237
6.3
1230
1100

BEHEEE2552288

Prestaciones para 0 Pa de presion disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
2 Tubos.

Refrigeracion:
- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C.

Calefaccion:

- Temperatura ambiente 20°C.

- Temperatura de entrada del agua 50°C con el mismo
caudal de agua que en refrigeracion.

Datos sonoros:
Presion sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberacion de 0,5s.



Tabla de seleccion para equipos a 4 tubos con 2+1 fila

Vel.
1
2
Potencia frigorifica 4
total
M 4
5
B
1
_ 2
Potencia frigorifica L]
sensible 4
o 5
6
Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua (kPa)
1
2
Potencia calorifica 3
w) 4
5
B
Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua (kPa)
1
2
Caudal de aire 3
(m>m) 4
5
B
1
2
Potencia eléctrica 3
absorbida
w 4
5
[+
1
2
Potencia sonora 3
[dB(A)] 4
5
B
|
2
Presién sonora 3
[dB(A)] 4
5
6

1530
1410
1280
1270
1140

1310
1180
1080
1080

70

5,6
2340
2140
1850
1810
1710
1420

2

RS RYBELBASEARBERERERREBESS

315
24,5

512

AYssbe2anBse2RE

By G L OB
M = = DM

NVCX
400 600
2790 3350
2620 3070
2370 2890
2300 2630
2010 2170
1820 1970
2340 2980
2170 2680
1940 2490
1870 2230
1610 1790
1450 1600
481 577
21,8 51
4070 5160
3810 4770
3410 4460
3310 4020
2870 3270
2600 2850
351 444
329 86
724 977
652 B43
556 783
531 656
434 489
377 423
77 101
67 84
55 75
52 83
41 48
35 42
5 58
51 55
48 51
46 48
41 42
3 39
47 49
42 46
g 42
37 39
acl e
30

801
4180

3750
3410

3410
3180

2100
719
8.8

6380

5780
5230
4290

14.5
1080
1005
g14
Tar
585
527
a3
175
158
138
17
12

48
47

BR2S

4710
4290
3780
3340
3970
3780
3550
2680

14,1

BEHEEE2655228 8

Prestaciones para 0 Pa de presion disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
4 Tubos.

Refrigeracion:
- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C.

Calefaccion:
- Temperatura ambiente 20°C.
- Temperatura de entrada del agua 70°C con At = 10°C.

Datos sonoros:
Presién sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberacion de 0,5s.

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Tabla de seleccion para equipos a 4 tubos con 3+1 fila

Potencia frigorifica

Potencia frigorifica

Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua

Potencia calorifica

Caudal agua (I/h)
Pérdida carga agua

Caudal de aire

(m3m)

Potencia eléctrica

Potencia sonora
[dB(A)]

Presién sonora
[dB(A)]

1880
1730
1570
1640
1370
1120
1650
1400
1260
1230
1080
870
326
4.0
2270
2080
1820
1850
1660
1380
196
a.7

BB LBELRASERANRBR 52 RBNEE

3140
2670
1940

1780
2670

1840
1510
1380

11,8

2710
2280
2120

23,4

481

485628

45
42
40
ar
a1
28

NVCX

400 600 801
3480 4730 5190
3240 4270 4920
2890 3970 4600
2800 3560 4130
2410 2850 3350
2160 2540 3050
2810 37B0 4280
2500 3370 4010
2280 3110 3720
2200 2780 3290
1860 2160 2620
1660 1920 2360
600 814 895
157 322 B3
3970 5020 6220
3700 4640 5900
3320 4340 5630
3210 3910 5080
2790 3180 4160
2520 2870 3810
342 433 536
314 82 138
605 038 1046
6268 B0O 965
534 732 @77
510 B30 755
417 469 571
362 406 506
73 96 184
B3 B0 167
52 71 152
49 80 1M
3 46 115
34 41 111
56 58 57

51 55 56

48 51 54

46 48 50

41 42 43

3 39 42

47 49 48

42 46 47

33 42 45

37 33 4

2 83 ™

30 30 38

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.

6260
5730

5200
4530
3930
5080
4660
4410
4130
3560

1078
10,1
7380

5510
4820

213
1230
1100

BEBEEE25E2988

Prestaciones para 0 Pa de presion disponible, al nivel
del mar y en condiciones EUROVENT para equipos a
4 Tubos.

Refrigeracion:
- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H.
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C.

Calefaccioén:
- Temperatura ambiente 20°C.
- Temperatura de entrada del agua 70°C con At = 10°C.

Datos sonoros:

Presidn sonora referida a un local de 100m3 de volumen
con un tiempo de reverberacién de 0,5s.
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Descripcion general de los modelos

Modelos de la serie NVCX

La serie NVCX esta formada por 10 modelos diferentes, permitiendo encontrar la solucién idénea para cada tipo de
instalacion.

!‘ Instalacion en vertical l Con patas

I- Altura reducida

¥ Instalacién en horizontal

=L Filtro paralelo a la impulsion [ @] Mando de 3 velocidades

D Envolvente decorativa I}_‘! Filtro perpendicular a la impulsion

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Modelo ANV

Descripcion

Los fan-coils ANV son equipos verticales para montaje en suelo, con patas,
filto horizontal, sin envolvente, con mando de tres velocidades incorporado
y con ventiladores centrifugos accionados por motor monofasico de seis

velocidades.
Dimensiones
- E » -
4 ranuras| . "
122 26,5 D
B
N
¥
=

. A .

El plano representa la unidad con conexiones hidraulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2" Gas.

(2) Salida agua 1/2"" Gas.

(3) Desaglie condensado exterior 16 mm.

(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagtie condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Tarnafic

ot 200 300 400 600 am 1001

A mm Bag* 1o 1123 1343 1553 1773

B mm 570 750 G0 1080 1280 1510

G i G20 800 §10 1130 1340 1560

5] mm 60O THO B=0 1110 1320 1540

E mm 728 908 1018 1238 1448 1668
Peso kg 1568 20,2 211 238 a4 3.2
Fito.  mm  10x195x564  10wiBGcrad 10105054  10x185x1074 101851284  10w18501 504

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Modelo ANV-CL

Descripcion

Los fan-coils ANV-CL son equipos verticales para montaje en suelo, con
patas, con impulsién de aire vertical, filto horizontal, envolvente metalica
decorativa con rejillas de impulsion fabricadas en aluminio extruido, con
mando de tres velocidades integrado en la envolvente y con ventiladores
centrifugos accionados por motor monofasico de seis velocidades.

Dimensiones

)
]
e d
LN} e B B wle-192 +
+ A p— 228 —
i’r
ETE
= S
§)
od
T
Tamafo
200 300 400 600 a0 1001
A mm as0 1130 1240 1480 1670 1600
B mm 566 746 B56 1078 1286 1508
Peso kg 27 2T 25 329 382 415
Filtray men 10xT95564 10x1BSa744  10w195xE54 101961074 10x189Sx1284  10w185x1504

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Modelo ANM

Descripcion
Los fan-coils ANM son equipos verticales para montaje en pared o muro, a - '

baja altura, con impulsién de aire vertical, filto horizontal, sin envolvente, con .

mando de tres velocidades incorporado y con ventiladores centrifugos _____._.—--"'_'.-"

accionados por motor monofasico de seis velocidades.

Dimensiones

4 ranuras) D
12 % 26,5 i

[

f——— 21} ——

El plano representa la unidad con conexiones hidraulicas a la izquierda:

(1) Entrada agua 1/2" Gas.

(2) Salida agua 1/2"" Gas.

(3) Desaglie condensado exterior 16 mm.

(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagtie condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Tamafio
- 200 300 400 600 801 1001
A mm B33 1013 123 1343 1553° 173
B mm B0 TE0 Ba0 1080 1280 1510
c e B20 BOO 10 1130 1340 1560
] mm BOO Tl B0 1110 1320 1540
E mm TEB B0a 1018 1238 1448 1668
Peso kg 15,5 o 14,7 248 o 327
Filtro mm  10x185x564  10x109Sx7d4d T0m195x0854 10x185«1074 10x185x1284 10w195x1504

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Modelo ANM-CL

Descripcion

Los fan-coils ANM-CL son equipos verticales para montaje en pared o muro,
a baja altura, con impulsion de aire vertical, filto horizontal, envolvente
metalica decorativa con rejillas de retorno e impulsion fabricadas en aluminio
extruido, con mando de tres velocidades integrado en la envolvente y con
ventiladores centrifugos accionados por motor monofasico de seis
velocidades.

Dimensiones

d-?ﬁ—lj

r_l

J'f
-
*m® | ¥,
———————
1_(\]
=4
f
Tamafio
ANM-CL
200 300 400 600 801 1001
A mm 250 1130 1240 1460 1670 1880
Fesa kg 228 26,6 28,9 a1.4 382 40,5
Fto mm 101895564 100185744 10x185xE54 10x125xi074 1001851284 101851504

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Modelo ARV

Descripcion
Los fan-coils ARV son equipos verticales para montaje en suelo, de altura
reducida, con impulsion de aire vertical, filto vertical frontal, sin envolvente,

con mando de tres velocidades incorporado y con ventiladores centrifugos
accionados por motor monofasico de seis velocidades.

Dimensiones

—t

[
4 ranur u
15‘“‘53%: I D *

F———— i ][] e

| 71— 248

El plano representa la unidad con conexiones hidraulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2" Gas.

(2) Salida agua 1/2"" Gas.

(3) Desaglie condensado exterior 16 mm.

(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagtie condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Tamafio
! 200 300 400 600 801 1001
A mm B33 1013 123" 1343 1553 1773t
B mm &0 TED BE0 1080 1280 1510
c T B20 BOO 10 1130 1340 1560
] mm BOO Tl Ba0 1110 1320 1540
E mm T2B Boa 1018 1238 1448 1668
Peso kg 15,5 188 19,8 23,4 an 327
Filtro mm  10x185x564  10x1098xT4d T0w195x0854 10x185«1074 10x185x1284 10w195x1504

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Modelo ARV-CL

Descripcion

Los fan-coils ARV-CL son equipos verticales para montaje en suelo, sin
patas, de altura reducida, con filto vertical frontal, envolvente metalica
decorativa con rejillas de retorno e impulsion fabricadas en aluminio extruido,
mando de tres velocidades integrado en la envolvente y con ventiladores
centrifugos accionados mediante motor monofasico de seis velocidades.

Dimensiones

I:mﬂ[
el
4 5
=]
]
4
Sel " 14
4
5%
8|
= B i = t
Tamafo
200 300 400 600 B0 j001
A mm as0 1130 1240 1460 1670 1600
B mm B24 BOs 814 1134 1344 1584
Peso ki 22,6 26,6 286 312 ag.z2 41,58
Filtra mm I0xT95xSR4  1Ox195x744 10x195xx854 10Ox185x1074 10x18501284 10w1895x1804
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Modelo TSH

Descripcion

Los fan-coils TSH son equipos horizontales para montaje en falso techo con
plénum de aspiracion, filto horizontal y ventiladores centrifugos con motor

monofasico de seis velocidades.

Dimensiones
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El plano representa la unidad con conexiones hidraulicas a la izquierda:

(1) Entrada agua 1/2"" Gas.
Salida agua 1/2" Gas.
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Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.

)
2)
3) Desaglie condensado exterior 16 mm.
4) Bandeja secundaria (opcional) con desaglie condensado exterior 16 mm.
*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.

Temaho
400 600 8 1001
1083 1313 1523* 17437
860 1080 1290 1510
1018 1238 1448 1668
280 1110 1320 1540
181 220 30,7 a6

10x185x854 1001851074 10018521284 101851504
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Modelo TSH-CL

Descripcion
Los fan-coils TSH-CL son equipos horizontales para montaje en techo,

vistos, con filto horizontal, envolvente metélica decorativa con rejillas de
retorno e impulsion fabricadas en aluminio extruido y ventiladores centrifugos

con motor monofasico de seis velocidades. ‘-/

e

Dimensiones

(1) Paneles desmontables, uno por cada lado, para las conexiones hidraulicas.

Tamafo

TH-L 200 300 400 600 801 1001

A mm 850 1130 1240 1480 1870 1800

B mm B24 B4 14 1134 1344 15684
Peso kg 24,4 258 35 344 452 480
Filtra: mm 1DxT95E64  1Ox1ESxT44  10x195xB54 101951074 10x1851284 10w195x1504

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Modelo TSV

Descripcion
Los fan-coils TSV son equipos horizontales para montaje en falso techo con

plénum de aspiracion, filto vertical y ventiladores centrifugos con motor
monofasico de seis velocidades.

Dimensiones
5?41 B ﬁ 80
Q i I}
o LA
C; n ] !
S ol % r—f
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""" )
od
= [=F]
Tl 751 c
- A -
El plano representa la unidad con conexiones hidraulicas a la izquierda:
(1) Entrada agua 1/2" Gas.
(2) Salida agua 1/2"" Gas.
(3) Desaglie condensado exterior 16 mm.
(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagtie condensado exterior 16 mm.
(*) Si el aparato lleva "T" termostato +60 mm.
Tamafi
i 200 300 400 600 anm 1001
A fifh B3 oea* 1003 1313 1623 1743"
B mm 570 750 BB0 1080 1280 16510
c il i} 728 ana 1018 1238 1448 1668
5] mm E00 T80 820 1110 1320 1540
Peso kg 16 18,3 181 228 3o, 32,5
Filtra  mm  10x185:5684 1001857a4 10xiB5eB54  10x195:1074 10n185x12B4  10wi85wi 504

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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Modelo TS

Descripcion
Los fan-coils TS son equipos horizontales para montaje en falso

techo sin plénum de aspiracion ni filto, y con ventiladores centrifugos
con motor monofésico de seis velocidades.

Dimensiones
E?—-I + B :—i 80
4 ranuras
A2 % 26,5
=
2 =

511'_ =
EF*_- 75 ba C- = L

- A -

El plano representa la unidad con conexiones hidraulicas a la izquierda:

(1) Entrada agua 1/2" Gas.

(2) Salida agua 1/2"" Gas.

(3) Desaglie condensado exterior 16 mm.

(4) Bandeja secundaria (opcional) con desagtie condensado exterior 16 mm.
s Tarmafio

200 300 400 600 801 1001

) mm 803 283 1083 1313 1823 1743
=] mm 570 750 BED 1080 1290 1510
c mm 728 a0 1018 1238 1448 1668
[#] mm BOO TBO BG0 1110 1320 1540
Peso kg 118 14,0 14,5 18,7 24,0 28,0

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Caddigo de pedido

ant
1001

Modelo

ARV = Modelo para instalacion en vertical, de altura reducida y con filtro vertical,
ANM = Maodelo para instalacion en vertical, de altura reducida y con filiro horizontal,
ANY = Modelo para instalacién en vertical, de gltura estandar y con filtro horizontal,
TE = Modelo para instalacién en horizontal, sin filiro.

T8 = Modelo para instalacion en horizontal, con filtro vertical

TSH = Modelo para instalacién en horizontal, con filtro herizontal.

ARVCL = Modelo ARY con envalvente decorativa,

ANMCL = Modelo AMNM con envolvente decorativa.

ARVCL = Modelo ANV con envolventa decorativa,

TSHOL = Modelo TSH con ervelvente decorativa.

Baterfas

2 = Lina bateria de 2 filas (instalacion a 2 tubos).
3R = Lna bateria de 3 filas (nstalacion a 2 tubos).
&R = Lna bateria de 4 filas (instalacion a 2 tubos).
2wlR = Una bateria de 2 filas para refrigeracion y una de 1 fila para calefaccion finstalacion a 4 tubos).
3+1R = Una bateria de 3 filas para refrigeracion y una de 1 fila para calefaccién finstalacion a 4 tubos).

Lado de conexiones de las baterias

R = Derecha (mirando [a salida del airej,
L = |zguierda {mirande la salida del aire).

A = Aislamiento acdstico.

ABP = Ajslamiento térmict bandeja principal,
2 2] = Super bandeja para fan-colls de techo.
= Bandeja Secundaria.

ROV = Registro lateral o inferior de filtro,

MDT Z'M = Termostato Z/M con 3 vel, Superficie.

MDT 'V = Termostato 17V con 3 vel. Buperficie,

TZM = Termostato de Zona Muerta,

TIlAS = Termpstato Imvierno-Yerano.

= Valvwla tres vias montada con actionamiente motor

= Vahwla tres vias montada con aecionamiento Emmico,

= 2 Valvulas tres vias montadas con ascienamisnio moter,
= 2 Vilvulas tres vias montadas con accionamiento motoer,
= 2 Llaves de core montadas con laliguillos flexibles,

= 4 Llaves de corte montadas con latiguillos flexibles.

= Bateria sléctrica.

RRRI233

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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OTEDISAX

FAN-COIL VCA & VCA-AR

Los fancoils VCA son horizontales para conducto, con altas prestaciones tanto de caudal de aire
como de presion disponible (80 6 150 pascales en la velocidad alta), ventilador _centrifugo con
motor monofasico a 220 v de tres velocidades, aislamiento acustico x,batena de intercambio
térmico con tubos de cobre, aletas de aluminio, purga de aire yvaciag_o:'”

.-"'d-r

Bateria construida en tubo de cobre de 3/8' de diametro ‘exterior, con aletas “continuas  de
- aluminio espaciadas s .

2,5 mm. Conexiones macho de 1" rosca- Vkade 3/4" en VCA-AR. Incluye purgador de aire y tapén

de desague "Prueba de estanqueidad realizada a 30 Kg/cm2 ‘de presién. Tubos mandrinados

_ por expansidbn para conseguir una union mecénica,f_perfé'cta, entre el tubo de cobre vy los
. collarines de las aletas de aluminio continuag,Lgndu‘Ié'das por embuticion.

Bateria circuitada para flujo en contra corriente. Los collarines obtenidos por embuticién garantizan
el espaciado de aletas. La Bandeja primaria de desagle estd tratada con pintura anti-
corrosiva. Los ventiladores estan accionados por motores con condensador permanente, IP-
20, clase B. El conjunto motorventilador esta equilibrado estatica y dinamicamente. Dispositivo
de proteccidn de rearme automatico. Motores con certificado de COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA y otras normas europeas. Los filtros son de 10 mm de espesory 350 mm de
ancho en el modelo VCA y 275 mm de ancho en VCA-AR.

OPCIONES

Registro para filtro con salida lateral o

inferior.

- Regulacién a 2 Tubos: Valvula motorizada de
tres vias todo-nada, racores, By-pass, y
Termostato invierno/verano.

- Regulacién a 4 Tubos: Igual al anterior con dos
valvulas y termostato de zona muerta.




FAN-COIL VCA TSE

Los fancoils VCA TSE son horizontales para montaje en falso techo, sin plénum de aspiracion ni filtro.

Reservado el derecho de modificacién sin previo aviso.
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1.250 | 1.430 | 1.490

H

470
720
970
1.220

CON. @ BATERIA
17 GAS
17 GAS
17 GAS
17 GAS

CON. @ DESAGUE

3/4” GAS
3/4” GAS
3/4” GAS
3/4” GAS

VCA TSE
SIN FILTRO

Kg. NETO Kg. BRUTO
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FAN-COIL VCA
VCA TSE-FH

Los fancoils VCA TSE-FH son horizontales para montaje en falso techo, con plénum de aspiracion y filtro
horizontal.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VCA TSE -FH

FILTRO HORIZONTAL

m
g
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35
426 375
801
D
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CON. @ DESAGUE

MODELO
VCA 15
VCA 20
VCA 25

VCA 35

.\

500 | 680
750 | 930
1.000 | 1.180

740
990
1.240

540 | 470
790 | 720
1040 | 970

1.250 | 1.430 [ 1.490 | 1.290 | 1.220

CON. O BATERIA

17 GAS
17 GAS
17 GAS
17 GAS

3/4” GAS
3/4” GAS
3/4” GAS
3/4” GAS

Kg. NETO Kg. BRUTO

45 52
58 67
79 88
94 104
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FAN-COIL VCA
VCA TSE-FV

Los Fancoils VCA TSE_FV son horizontales para montaje en falso techo, con plénum de aspiracion y

filtro vertical.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VCA TSE-FV
FILTRO VERTICAL
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CON. @ DESAG(E Kg. NETO Kg. BRUTQ

VCA 15 500 680 | 740 540 470 17 GAS 3/4" GAS 45 52
vca20 | 750 | 930 | 990 | 790 | 720 17 GAS 3/4™ GAS 58 67
VCA 25 1.000 | 1.180 | 1.240 | 1040 | 970 1" GAS 3/4" GAS 79 88
VCA 35 1.250 | 1.430| 1.490 | 1.290 | 1.220 1" GAS 3/4” GAS o4 104

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




FAN-COIL VCA
VCA-AR TSE

Los fancoils VCA-AR TSE son horizontales para montaje en falso techo, de altura reducida, sin

plénum de aspiracion ni filtro.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VCA-AR TSE
SIN FILTRO

(=

MODELO | / ) CON. @ BATERIA | CON. @ DESAGUE | Kg. NETO | Kg. BRUTO
VCA-AR 11 | 500 | 630 | 675 | 530 3/4” GAS 1/2” GAS 32 40
VCA-AR 16 | 750 | 880 | 925 | 780 3/4” GAS 1/2” GAS 40 48
VCA-AR 22 | 1.000 | 1.130 | 1.175 | 1.030 3/4” GAS 1/2” GAS 53 62
VCA-AR 28 | 1.250 | 1.380 | 1.425 [ 1.280 3/4” GAS 1/2” GAS 61 70

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




FAN-COIL VCA
VCA-AR TSE-FH

Los fancoils VCA-AR TSE-FH son horizontales para montaje en falso techo, de altura reducida, con

plénum de aspiracion y filtro horizontal.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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MODELO

VCA-AR TSE-FH
FILTRO HORIZONTAL

=

Y

[

CON. @ BATERIA CON. O DESAGUE | Kg. NETO Kg. BRUTO

VCA-AR 11
VCA-AR 16
VCA-AR 22
VCA-AR 28

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.



FAN-COIL VCA
VCA-AR TSE-FV

Los fancoils VCA-AR TSE-FV son horizontales para montaje en falso techo, de altura reducida, con

plénum de aspiracién y filtro vertical.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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VCA-AR TSE-FV

FILTRO VERTICAL

345

MODELO | / CON. @ BATERIA | CON. @ DESAGUE | Kg. NETO | Kg. BRUTO
VCA-AR 11 | 500 | 630 | 675 | 530 3/4” GAS 1/2” GAS 32 40
VCA-AR 16 | 750 | 880 | 925 | 780 3/4” GAS 1/2” GAS 40 48
VCA-AR 22 | 1.000 | 1.130 | 1.175 | 1.030 3/4” GAS 1/2” GAS 53 62
VCA-AR 28 | 1.250 | 1.380 | 1.425 [ 1.280 3/4” GAS 1/2” GAS 61 70

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




CARACTERISTICAS GENERALES VCA

VCA STANDARD 2TUBOS 4 FILAS 4TUBOS 3+1 FILAS
Unidad Tipo VCA-15 VCA-20 VCA-25 VCA-35 ‘ VCA-15 VCA-20 VCA-25 VCA-35

| Presién Disponible mmHO| 8 | 8 [ 8 [ 8 | l-_-_‘--_
[ Motor Qty | i/asw/ep/3ia | osaswiersaa | voaswrepssia [ o/dswier/zia |

VCA REFORZADO 2TUBOS 4FILAS
Unidad Tipo VCA-15 | VCA-20 | VCA-25 ‘ VCA-35

Caudal de Aire  m’/h| 1.475 2.200 2.900 3.700

VCA SUPERREFORZADO 2TUBOS S FILAS 4TUBOS 4+1 FILAS
Unidad Tipo VCA-15 VCA-20 VCA-25 ‘ VCA-35 ‘ VCA-15 VCA-20 VCA-25 VCA-35

| CalorTotal  Kw | | 1594 | 2157 | 2657 | 948 | 1365 | 1897 [ 234 |
| 4719 | 5858 |

[ 5 |

[Pde Carga  mHO | 5 | 6 | 6 | 53 | e | 42 | 5B
|

Reservado el derecho de modificacién sin previo aviso.
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VCA ALTURA REDUCIDA 2 TUBOS 4 FILAS 4 TUBOS 3+1 FILAS
Unidad Tipo VCA-AR-11 | VCA-AR-16 = VCA-AR-22 | VCA-AR-28| VCA-AR-11 VCA-AR-16 VCA-AR-22 VCA-AR-28
Caudal de Aire  m’h| 1.100 2.150 2.650 1.100 1.500 2.150 2.650

Calor Sensible Kw 10,97

Caudal de Agua___ I/h

[PdeCarga  mH0| 3 [ 4 [ 2 | 3 | 32 | 43 | 22 | 32 |
| Presién Disponible mmio| 8 | 8 [ & [ 8 | 8 | 8 [ 8 | 8 |
|

VCA - VCA AR PRESIONES DISPONIBLES

(MOTOR 1/3 CV) VCA (MOTOR 172 CV) VCA-AR (MOTOR 1/2 CV)
mmH:0 |MOD 4 6 8 10 12 8 10 15 18 22 |MOD| 4 6 8 10 12

| [ 1540 |
| [3.050 |

Factor | 35 ]3.920]3.870]3.700 |3.150 |2.600 |4.150 [4.000]3.700]3.500)3.270 [ 28 ]2.930]2.800]2.650]2.5502.450

FRIO: Aire Entrada 27°C - Agua 7°C. / CALOR: Aire Entrada 20°C - Agua 80°C. / MOTOR VCA (STANDAR): Se puede suministrar con
300 W. MOTOR VCA (REFORZADO): ~ Se puede suministrar con 245 W. /  MOTORES: Todos 220V/50 Hz (Otras tensiones consultar).

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




OTEDISAS

Fan-coil de cassette
Serie CCA

© 2014 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.
Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso. 01/2014
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Aplicacién

Los fan-coil de la serie CCA, son unidades terminales
especialmente disenadas para ser empotradas en falsos
techos. Sus dimensiones facilitan la integracion en las
placas de techo normalizadas.

- Hoteles - Salas de reuniones
- Oicinas - Locales comerciales
- Residencias - Hospitales

Gracias a sus altas prestaciones y a su contenido nivel
sonoro, permiten acometer las necesidades de refrige-
racion y calefaccion de los locales pasando desaperci-
bidos.

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.



Prestaciones equipos a 2 tubos

Tabla de seleccion para equipos a 2 tubos

CCA-2T
Vel. 25 43 54 60 81 101
Max. 2450 4260 5350 5910 8160 10700
Med. 2340 3640 3800 4160 6420 8000
Min. 2220 3390 3530 3870 5960 6940
Max. 2020 3190 3950 4430 6080 7950
Med. 1890 2610 2680 2950 4540 5680
Min. 1760 2400 2460 2710 4180 4740
Caudal agua (I/h) 420 733 920 1015 1402 1840
Pérdida carga agua (kPa) 7,9 20,1 31,7 38,7 18,5 31,7
Max. 3360 5630 6100 7100 10840 14160
P°te“°i7“‘,’)a'°”'ﬁ°a Med. 3150 4500 4410 5030 7740 9560
Min. 2930 4100 4020 4160 7020 7780
Caudal agua (I/h) 420 733 920 1015 1402 1840
Pérdida carga agua (kPa) 7,9 18,9 28,5 33,9 17,4 28,4
Max. 660 680 770 890 1280 1570
Med. 590 510 510 570 850 1000
Min. 525 455 455 455 760 800
e e 75,3 98,4 112,3 126,7 224,6 2534
(A) 0,36 0,46 0,52 0,58 1,04 1,16

Potencia frigorifica

total (W)

Potencia frigorifica
sensible (W)

Caudal de aire
(m3/h)

Max. 40 41 44 46 48 51
Presion sonora
Med. 37 32 32 35 38 40
[dB(A)]
Min. 34 31 31 31 35 35

Prestaciones en condiciones EUROVENT para equipos a 2 Tubos.

Refrigeracion: Datos sonoros:

- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H. Presion sonora medida a 1,5 m de distancia en camara
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C. semireverberante, con un tiempo de reverberacion de
Calefaccion: 0,5s y factor direccional 2.

- Temperatura ambiente 20°C.
- Temperatura de entrada del agua 50°C con el mismo
caudal de agua que en refrigeracion.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.




Dimensiones equipos a 2 tubos

CCA-2T-25/ CCA-2T -43 / CCA-2T -54 / CCA-2T -60

. 150 .

430

573

Dimensiones para CCA-2T tamaios 25, 43, 54 y 60
A Entrada de agua

B Salida de agua

C Salida de condensados

* Bandeja opcional para valvulas

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Dimensiones equipos a 2 tubos

CCA-2T-81 / CCA-2T -101

624

Dimensiones para CCA-2T tamaios 81y 101
A Entrada de agua

B Salida de agua

C Salida de condensados

* Bandeja opcional para valvulas

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.




Prestaciones equipos a 4 tubos

Tabla de seleccion para equipos a 4 tubos

CCA-4T
Vel. 30 43 47 66 75
Max. 3050 4290 4660 6600 7520
Med. 2980 3550 3790 5360 6040
Min. 2730 3140 3340 5020 5300
Max. 2340 3400 3750 5100 5920
Med. 2180 2660 2820 3900 4440
Min. 2020 2290 2420 3600 3800
Caudal agua (I/h) 525 736 800 1133 1293
Pérdida carga agua (kPa) 11,0 20,5 23,5 12,6 16,0
Max. 3570 5300 5760 7720 10420
P°te"°i?“‘;‘)a'°"'ﬁ°a Med. 3350 4020 4060 6080 7940
Min. 3130 3510 3540 5680 6880
Caudal agua (I/h) 307 463 503 675 911
Pérdida carga agua (kPa) 4,0 8,0 9,2 5,0 7,7
Max. 570 864 1000 1280 1570
Med. 510 640 640 850 1000
Min. 455 510 510 760 800
75,3 126,0 1424 2246 2534
0,36 0,58 0,65 1,04 1,16
Max. 35 46 49 48 51
Med. 32 38 38 38 40
Min. 31 32 32 35 35

Potencia frigorifica

total (W)

Potencia frigorifica
sensible (W)

Caudal de aire
(m3/h)

Potencia absorbida

Presion sonora
[dB(A)]

Prestaciones en condiciones EUROVENT para equipos a 4 Tubos.

Refrigeracion: Datos sonoros:

- Temperatura ambiente 27°C B.S., 19°C B.H. Presion sonora medida a 1,5 m de distancia en camara
- Temperatura de entrada del agua 7°C con At = 5°C. semireverberante, con un tiempo de reverberacion de
Calefaccion: 0,5s y factor direccional 2.

- Temperatura ambiente 20°C.
- Temperatura de entrada del agua 70°C con At = 10°C.

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




Dimensiones equipos a 4 tubos

CCA-4T-30/ CCA-4T-43 / CCA-4T -47

150

430

575
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Dimensiones para CCA-4T tamainos 30, 43 y 47
Entrada de agua fria

Salida de agua fria

Entrada de agua caliente

Salida de agua caliente

O m o m >

Salida de condensados

*

Bandeja opcional para valvulas

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.




Dimensiones equipos a 4 tubos

CCA-4T-66 / CCA-4T-75

430

.o

Dimensiones para CCA-4T tamanos 66 y 75
A Entrada de agua

B Salida de agua

D Entrada de agua caliente

E Salida de agua caliente

C Salida de condensados

* Bandeja opcional para valvulas
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Caodigo de pedido

Cddigo de pedido

Serie

Tipo de instalaciéon

2T = Equipo para instalacion a 2 tubos.
4T = Equipo para instalacion a 4 tubos.
Tamafio
Para equipos a 2 Tubos Para equipos a 4 Tubos
25 30
43 43
54 47
60 66
81 75
101
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Recuperadores OTER

Aire de retorno

.

Aire exterior

Recuperadores de calor Serie OTER Con

caudales desde 1000 a 6000m3/h con & o

posibilidad de:

-Control integrado

Expulsion B
Impulsin

- -Filtros segun Rite
-Bateria de calor/frio 1 0




- Caracteristicas Técnicas

Modelos Velocidad Tension Potencia Caudal Eficiencia NPS Filtro Peso
(rimin) (v) motor maximo Térmica irradiado EN 779 (Kg)
(W) F6(m3ih) (%) dB(A)
ARR-10 1190 1%230 2x300 1000 07 53 G4, F6 F6+FT o F6+F8 | 63
ARR-15 1250 1%230 2x373 1500 557 48 G4, F6, FE+F7T o F6+F8 | 125
ARR-20 1250 1x230 2x950 2000 95 48 G4, F6, FE+FT o F6+F8 | 130
ARR-25 1250 1x230 2x600 2500 92,2 a0 G4, F6, FB+F7 o FB+F8 | 163
ARR-30 1250 1%230 2600 3000 516 52 G4,F6, FE+F7 o F6+F8 | 172
ARR-40 1450 3x400 2736 4000 50,1 46 G4,F6, FE+F7T o F6+F8 | 214
ARR-50 1450 3x400 231500 5000 20,2 54 G4, F6, F6+F7 o F6+F8 | 295
ARR-60 1450 3x400 2x1500 6000 929 56 G4, F6, FB+F7 o FB+F8 | 349
L L B L. poay |
- - N - -
o [
' ! E
] L I
I @ @ I L
1
b | Modelos A L H c D E F
ARR-10 60 1100 385 Firi i} 350 250
ARR-15 900 1260 440 2 266 R 300
ARR-20 200 1260 470 232 65 350 30
ﬁ/ ARR-25 176 1300 430 254 il 4 350
ARR-30 1200 1300 00 a4 20 40 400
& ARR4D | 100 | W15 | 60 | 3 | 20 | 40 | &0
I ARR-50 1500 1500 1] 308 M2 500 &0
ARR40 1700 1500 805 85 M2 550 B0

&

&
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-Configuraciones

configuracion A  configuracion B configuracion C configuracion D  configuracion F configuracion G
W s
A Y i
AF AF B sv
EL EL L
Y 4
n EL N

AF: Aire fresco exterior /IL: Impulsion aire local / SV: Salida aire viciado / EL: Extraccion aire del local

-Accesorios

Reservado el derecho de modificacién sin previo aviso.
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Unidades de Tratamiento de Aire COMPACK
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INTRODUCCION

Las Unidades de Tratamiento de aire COMPACK, han sido disefadas con el objetivo de cumplir
las siguientes normas:

- 98/37/CE Directiva de Maquinas.

- 89/336/CEE Directiva de Compatibilidad Electromagnética, y su modificacion

- 93/68/CEE.

-73/23/CEE Directiva de Material Eléctrico destinado a utilizarse con determinados limites
de tension, y su modificacion 93/68/CEE

- EN 292-1 Seguridad de las maquinas. Conceptos basicos. Principios generales para el
diseno. Parte 1: Terminologia basica, metodologia.

-EN 292-2 Seguridad de las maquinas. Conceptos basicos. Principios generales para el
diseno. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas.

-EN 294 Seguridad de las maquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen
zonas peligrosas con los miembros superiores.

-EN 60204-1 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

-UNE-EN 1050 Seguridad de las maquinas. Principios para la evaluacion del riesgo.

-EN 1886:1998 Ventilacion de edificios. Unidades de tratamiento de aire,

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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ENVOLVENTE

Las unidades COMPACK, se fabrican en tres envolventes
distintas:

-Sandwich de 50mm. Formado por 1 chapa de 1mm.
galvanizado + lacado en color blanco exterior chapa
galvanizada 0,5mm interior.

Aislamiento: Lana de roca BX SPINTEX-613 densidad media
40kg/m3.

Clasificacion al fuego MO (No combustible). Segiin UNE-
23.727

-Sandwich de 25mm. Formado por 1 chapa de 1mm.
galvanizado + lacado en color blanco exterior chapa
galvanizada 0,5mm interior.

Aislamiento: lana de roca BX SPINTEX-613 densidad media
40kg/m3 .

Clasificacion al fuego MO (No combustible). Segiin UNE-
23.727

-Sandwich de 40mm. Formado por 2 chapas de 0,5mm.
galvanizado + lacado en color Blanco.

NUCLEO AISLANTE: Constituido por espuma rigida de
poliuretano, resultante de la polimerizacion de isocianato y
poliol, en presencia de un agente espumante, en moldes
hidraulicos termostatizados.

Densidad media: 40 Kg /m3.

Estructura de aluminio extrusionado color natural, que da
rigidez y superficies interiores lisas que permiten la
perfecta limpieza de las unidades.

Pueden ir provistas de bancada para la colocacion de
amortiguadores y dar rigidez al conjunto.

Las puertas de acceso llevan junta de estanqueidad vy
cierre de presion que evitan fugas, pueden ir provistas de
mirilla (opcional).

El tratamiento intemperie, provee a la unidad de un
tejado, que evita que haya filtraciones de agua en el
interior de la unidad.

En el sistema tracidional la presién no se distrubuye
uniformemente

Con sistema Stopper la presion es constante

UL

oca-Pane
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SECCION DE ENTRADA Y DE MEZCLA

Esta seccion se suministra con una embocadura para la admision de aire, o bien con una
compuerta de aluminio con las siguientes caracteristicas:

* Material, aluminio extrusionado.

* Alto grado de estanqueidad en lamas y laterales.

* Lamas dobles en perfil aerodinamico.

* Transmision entre lamas mediante pifones (protegidos por el interior del bastidor).
* Mando manual o eje para motorizacion.

Para secciones de mezcla llevara dos compuertas como la descrita anteriormente, las
compuertas se dimensionan para una velocidad de paso de aire no superior a 6 m/s.

Cuando la unidad sea intemperie y el cliente asi lo requiera se pueden suministrar
protecciones antilluvia.

COMPUERTA DE REGULACION

SF/ALE

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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SECCION DE FREE-COOLING

Esta seccion se compone de dos camaras, una de expulsion y otra de mezcla; la primera
recibe la descarga del ventilador de retorno para el aire de expulsion, la segunda de mezcla
del aire de retorno y el aire exterior.

Las compuertas son de la misma construccion que la de la compuerta de entrada. Cuando el

climatizador es montaje a la intemperie se pueden suministrar como opcion
protecciones anti lluvia para las mismas.

Las compuertas se seleccionan con una velocidad de paso de aire de 6 m/s maximo.

Opcionales:
- Punto de luz
- Protecciones anti lluvia o anti pajaros

- Interconexion de compuertas
- Mando manual

FF, TFRAT

© 2013 OTEDISA Aire Acondicionado, S.L.




SECCION DE FILTROS PLANOS

La seccion de filtros planos o prefiltros, se monta filtros planos de clasificacion G3 o G4 segin
EN-779 que tienen una eficacia que varia entre el 55 y el 90% los tipos de filtros mas usados
son:

- Filtros planos con marco de carton.

- Filtros planos con marco metalico.

- Filtros superficie quebrada y marco de cartén.

- Filtros superficie quebrada y marco metalico, llevan marco metalico y una malla metalica
plegada en V para aumentar la superficie de filtrado.

Esta seccion es indispensable cuando la unidad monte tras la misma filtros de bolsas, semi-
absolutos o absolutos, pues protegen a los mismos del paso de grandes particulas,
alargando la vida de los mismos ya que su coste es muy elevado.

Los filtros van provistos de guias, siendo facilmente desmontables por los servicios
de mantenimiento, también se puede suministrar con un presostato diferencial para medir
el grado de suciedad de los mismos.

FILTROS PLANOS FILTROS PLANOS FILTROS SUP. QUEBRADA FILTROS SUP. QUEBRADA
MARCO DE CARTON MARCO METALICO MARCO DE CARTON MARCO METALICO

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.

56



SECCION DE FILTROS BOLSAS Y SEMIABSOLUTOS

Esta seccion monta filtros de bolsa con eficacias del 55, 85, 95 y 97% segin método de
pruebas ASFRAF 52-76.

Los filtros son bolsas de fibra de vidrio de gran longitud para aumentar la superficie de
filtrado.

La seccidn va provista de una puerta para la extraccion de los mismos, la misma puede
llevar mirilla y punto de luz opcionalmente.

Los mismos van alojados en un marco metalico con junta de estanqueidad para evitar
fugas.

Son recomendables donde se requiera un alto grado de filtracion del aire.

Esta seccion se puede suministrar con un presostato diferencial para viendo la diferencia de
presiones saber el grado de suciedad del filtro.
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SECCION DE FILTROS ABSOLUTOS

Esta seccion monta filtros con eficacias del 99,97% al 99,999% denominados segiin CEN- EN-
779 desde H-10 al H-14.

Es el mejor método de convertir en estéril y libre de particulas el aire ambiente.

Se molntan principalmente para laboratorios y hospitales y donde se requieren ambientes
estériles

Los filtros van montados sobre unos marcos metalicos, provistos de junta en marco y en el
propio filtro y cierres de presion para evitar fugas entre ambos.

El filtro esta compuesto de un marco metalico o de madera, juntas de neopreno en ambos
lados, media filtrante plegada en profundidad e intercalada con separadores ondulados,
para soportar y mantener correctamente distanciados los pliegues de la medida.

Opcionales:
- Punto de luz
- Manometro diferencial

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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SECCION DE BATERIAS

Esta seccion aloja baterias, de calefaccion y refrigeracion, las cuales van colocadas en
guias o apoyos dependiendo del tamano del climatizador para extraerlas, es necesario
retirar el panel de cierre y desplazarlas por las guias.

Las baterias de agua estan construidas por un serpentin de cobre recubierto por placas de

aluminio de pequeino espesor para que la transferencia de temperatura sea maxima, el
bastidor esta construido en chapa galvanizada y los colectores en tubo de acero.

Las velocidades de paso del aire maximas en baterias de calefaccion seran de 3,5 m/sy en
frio de 2,8 m/s. Estas velocidades de paso de aire, son importantes pues son las que
determinan el tamano del climatizador.

La bandeja de recogida de condensados esta fabricada en acero inoxidable.
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SECCION DE HUMECTACION POR PANEL

La humectacion se basa en el principio natural de evaporacion del agua por una corriente
de aire, como sucede continuamente en la naturaleza. El aire que pasa por una lamina de
agua la evapora parcialmente incorporando el vapor de agua a su composicion y
paralelamente se enfria puesto que la energia necesaria para la evaporacion la aporta el
propio aire.

Este principio operativo es totalmente saludable puesto que el agua en fase de vapor no
incorpora al aire microorganismos, minerales, etc. Solo en caso de que exista
paralelamente un arrastre de gotas de agua en fase liquida los solutos y otros compuestos o
microorganismos presentes en el agua podrian integrarse en la corriente de aire.

Las humectaciones se pueden suministrar de dos tipo:

- Panel humikool, basicamente de panel celulésico con aditivos quimicos para darle
capacidad de absorcion de agua sin perder su rigidez. Su configuracion en canales
ondulados cruzados permite el paso de aire a su través con minima resistencia a

la vez que ofrece una gran superficie de contacto aire-agua. Debido a su base organica y su
impregnacion, este panel es combustible pero también muy econémico.

- Panel hu-cell, basicamente de panel de fibra de vidrio con aditivos estructurales que le
dan su capacidad de absorcion de agua sin perder si rigidez. Con la misma configuracion de
canales cruzados pero de menor altura y paso, constituyen un panel mas denso con minima
resistencia al paso de aire y maxima superficie de contacto aire-agua. Como su base es
practicamente inorganica, este panel es incombustible aunque tiene un precio
relativamente elevado.

Opcionales: Humectaciones en acero inoxidable

Punto de luz estanco IP-54

Separador de gotas

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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SECCION DE SILENCIADOR

El silenciador se anade al climatizador como una seccion mas.

Su construccion es de chapa de acero galvanizado de 1,5mm de espesor, los bafles llevan
un marco de chapa galvanizada alojando en su interior fibra de vidrio, revestida de una
pelicula de neopreno por el exterior del bafle.

Opcionales:
- Direccionadores de aire.

- Proteccion por una pelicula de plastico (aplicacidon para laboratorios y hospitales).
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SECCION DE RECUPERADOR

Las secciones de recuperador estatico y de recuperador rotativo se montan en los
climatizadores para aprovechar la carga térmica del aire de retorno disminuyendo asi la
aportacion de calor-frio al aire.

Recuperador entalpico rotativo:

El funcionamiento de estos recuperadores se efectla por termoacumulacion a través
de una “masa” de aluminio. Permite la recuperacion de calor total (sensible+latente) o de
calor sensible.

Tienen la caracteristica de ser los mas eficientes, pero para ello deben dotarse de una
regulacion electronica que regule el niUmero de giros del rotor,
su eficiencia media es del 70% y su pérdida de carga media es de 140 pascales.

Recuperador estatico o de placas incorporables:

Con este tipo de recuperadores se obtienen grandes superficies de intercambio en
espacios reducidos, y con una eficacia muy razonable, debido a su precio altamente
competitivo.

El intercambio se realiza a través de las paredes de las placas, que son de una sola
pieza, su eficiencia media es del 50% y su perdida de carga media es de 190 pascales.

Reservado el derecho de modificacion sin previo aviso.
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SECCION DE MOTOVENTILADOR

Las secciones de motoventilador tanto de impulsion como de retorno si el climatizador
lleva, montan en su interior un ventilador de doble oido, que dependiendo de la presion
que tenga que vencer sera de palas hacia delante o palas hacia atras. El ventilador va
aislado del aparato por unos amortiguadores que en la mayoria de los casos seran de
caucho, pudiendo ser de muelle si el cliente asi lo especifica, los cuales sirven para aislar
el exterior de las vibraciones que el ventilador pudiera emitir, la conexion entre la boca del
ventilador y el aparato se hace por medio de una conexion flexible.

La transmision en todos los casos se efectuara mediante poleas y correas trapezoidales,
adecuando la velocidad del ventilador a las caracteristicas de la instalacion.

La velocidad de descarga del ventilador no superara los
12,5 m/s.

Opcionalmente se puede montar chapa perforada en la seccion para disminuir el ruido del
ventilador.
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TABLA DE SELECCION RAPIDA
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IDENTIFICACION DE SECCIONES
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Climatizadores

Recuperador Estatico con Control integrado 0JD
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